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Especificaciones Técnicas

Marca:


Modelo:


Fuente de alimentación:


Presión de salida:


Flujo de salida:


Botella de aceite:


Adaptadores de aceite de freno:


Longitud del tubo:


Volumen del recipiente de aceite:


Garantía

Autool


AST 618


Batería 12 V CC


0,6 - 3,0 bar


1.6 l/min


4


17


3,5 m


3L


12 meses




Información del Producto

 El aceite de las cuatro ruedas se puede cambiar 
simultáneamente: se pueden ajustar el pulso de 
trabajo, la presión de trabajo y el tiempo de trabajo. La 
configuración del manómetro y el medidor de 
pantalla digital puede observar fácilmente los 
parámetros de trabajo

 Detalles de diseño considerados: AUTOOL AST618 no 
necesita agotar el aire por adelantado, el tubo de 
succión puede separar la humedad del aire, evitar la 
mezcla con el aceite y garantizar la calidad del aceite

 Diseño de recipiente de aceite de gran capacidad 
de acero inoxidable: volumen del recipiente de aceite 
3L. Resistente a la corrosión, a las colisiones y 
duradero

 Amplia aplicación: Equipado con 15 tipos diferentes 
de adaptadores y cajas de herramientas, adecuados 
para varios modelos de automóviles en Europa, 
América, Asia, etc.


